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迅速乾燥浴室濕氣，改善浴室原

本悶熱的環境

排出浴室溼氣及消除異味，改善

室內空氣品質。

二段式暖房，可依氣溫高低選擇

使用。

可依使用需求調配時間，避免造

成不必要的浪費。

採用LED光板照明，可加強浴室

明亮。

可多增加一組照明，不必再增加

迴路。（無線遙控型無此功能）

延長關閉後送風時間，降低加熱

器溫度，達到散熱保護功能。

清除空氣中的細菌及塵埃，改善

空氣品質。

貼心設計操控便利
無線電遙控 

安裝容易

操作距離長 

何角度皆可遙控
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電源：務必安裝專用斷路器和漏電斷路器

功  率(W) 開孔尺寸

(mm)

天花板夾層高度

(mm)

排氣量

(m3/h)暖房強暖房弱電壓 涼風

180
270x270

 110V 1500 800  30  

200

 30  

 220V 1600 1000  30   30  

換氣

180

浴室多功能暖風機 TW-1016

滾珠軸承電機•動力更強

陶瓷PTC•使用壽命更長

阿基米德風道•快速換氣

15CM超大離心風扇•強勁風力

機翼型不等距葉片•降低噪音

全金屬箱體•雙重防鏽



安全注意事項

請務必委託專業的電器人員施工安裝

同船股份有限公司
地址：新北市三重區重新路五段648之28號

TEL：(02)2999-2801  FAX：(02)2999-2806

服務專線：0800-666-318


